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Weergave grafiek (beste weergave van kiepcurve overeenkomstig meetgegevens)
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Stabiliteit (gebaseerd op algemene kiepcurve)

Veiligheidsfactor 2,04 2,03 9,67

Opmerkingen bij meting
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Weergave grafiek (beste weergave van kiepcurve overeenkomstig meetgegevens)
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Stabiliteit (gebaseerd op algemene kiepcurve)

Veiligheidsfactor 1,882,17 2,12

Opmerkingen bij meting

© ArboSafeTerra Nestra

5.1.2.e

5.1.2.e

86
x90

87 
x270

85
y 180

2
NO

5,8 
66,1 
x-As

4,58
66,1 
x-As

3,85 
66,1 
y-As

Instellingen trekproef
Hoogte van trekpunt
Trekhoek

Meting nr.
Belastingsrichting

Meten van inclinatie
Positie

in 
% 
%

Referentiewaarde________ i
Standaardafwijking 
Uitgeoefende kracht "
Kanteling van inclinometer

Algemeen voor trekproef
Adviseur 
Assistent

2.03 
31-1-2025

Boomgegevens
Project 
Boomsoort

Utrecht - 6 trekproeven Boomnummer
Zomereik Datum

O
)

U
itg

eo
ef

en
de

 kr
ac

ht
 / w

in
db

el
as

tin
g %

8

N
 

$
co8

8 O
SS
 

ai

O
 

#
C
Q8



6,2

2,1 4,2 6,3 8,4 10,5 12,6 14,7 16,8 18,9 21

Vervorming / maximale vervorming %

Ol 
0

Veiligheidsfactor > 1,35

Veiligheidsfactor < 1

Berekende breuksterkte overeenkomstig trekproef
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Weergave grafiek (beste lineaire weergave van meetgegevens)

1 195 96 97 98

Breuksterkte (afgeleid van best passende lineaire regressie)
6,534,19 5,33 2,82
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Veiligheidsfactor > 1,35

20,7 23
Veiligheidsfactor < 1
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Weergave grafiek (beste lineaire weergave van meetgegevens)

1 195 96 97 98

Breuksterkte (afgeleid van best passende lineaire regressie)
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