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VolkerWessels NieuwWonen
Testwoning
Isolatie Uitdaging corporaties Utrecht
Test fase
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22-10-2019

-composiet dagstukken in de negge

EWS systeem op bestaand 
metselwerk, opbouwdikte 32mm

-nieuwe aluminium waterslagen

+0

+2800

-betonnen sneldek dakpannen

+2800-kunststof hwa

-betonnen latei

+0

+5600

-houten beplating kozijnpanelen

-houten beplating gootoverstek

-verwijderen bestaande 
raamdorpels

-metselwerk halfsteensverband
-houten kozijnen

-aluminium daktrim+5600

-houten beplating dakrand
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Siriusstraat 6 Siriusstraat 8 Siriusstraat 10 (proefwoning)

Voorgevel bestaand
1 : 100
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Siriusstraat 6 Siriusstraat 8 Siriusstraat 10 (proefwoning)

Voorgevel nieuw
1 : 100

Principe detaillering gevelopbouw:

1EZ222 I' / z / /1 - negge voorzien van composiet dagstukken
1

OXXXXC
-12

principedetail bestaand principedetail nieuw
1 : 10 1 : 10

EWS systeem:
- 2x 10mm Slentex isolatie (BASF)
- 12mm H2O plaat, voorzien van gevelsteen motief

- bestaande raamdorpels verwijderen en nieuwe 
aluminium dorpel plaatsen
- na-isolatie in de spouw

7

L
/

Docnn

N
SN
N
N
N
N
N
N
M


